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Karta informacyjna 

Jednostka krusząca DCS-40 

 

Używać:  
Jednostka krusząca DCS-40 jest przeznaczona do kruszenia nielepiących, średnio twardego lub 
twardego gruzu, odpadu budowlanego, betonów lub mniej ściernych materiałów naturalnych, 
takich jak wapień, piaskowiec i podobnych materiałów o wytrzymałości na ściskanie do 200 MPa. 
Materiał do kruszenia transportuje się ładowarką do leja wsypowego. Lej wsypowy posiada 
podajnik z wibratorami. 
Kruszarka jest jednopodporowa ze szczękami z okładziną odporną na ścieranie, z mechanicznym 
ustawianiem szczeliny. 
Przenośnik taśmowy ma szerokość taśmy 650 mm. 
 

 



 
 
Parametry techniczne: 

Wydajność kruszarki 40 t/h 

Maks. wytrzymałość kruszonego kamienia 200 Mpa 

Otwór wejściowy 700 mm x 500 mm 

Otwór wyjściowy 50 – 100 mm 

Maks. kawałkowatość materiału na wejściu 500 mm x 400 mm 

Obroty koła zamachowego 290 obr./min 

Waga jednostki kruszącej 12 400 kg 

Całkowita zainstalowana moc 44 kW 
Wymiary kruszarki (długość x szerokość x 
wysokość) 8,3 m x 1,8 m x 2,7 m 

Waga: kruszarka z ramą i szafką elektryczną 9 000 kg 
Waga: rama z koszem zasypowym 
i podajnikiem 2 300 kg 

Waga: przenośnik taśmowy 1 100 kg 

Wysokość krawędzi zasobnika 2,7 m 

Rozmiar i objętość zasobnika 1,1 × 2,5 m / 2 m³ 

Pobór mocy 37 kW 

Szerokość przenośnika taśmowego 650mm 

Szybkość taśmy 1 m/s 
 

 
Możliwość uzupełnienia o: 
               Sortownik frakcji 
               Przenośniki 
               Obrotowy agregat kruszący do frakcji drobnej. 
 

 


