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Míchací lopata ML 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Míchací lopata ML 1 je určena především k míchání prosívané hlíny a cementu na nakladači CAT 

930, nebo na podobné práce.  

Míchací lopata je navržena pro krátkodobé intenzivní míchání hlíny s cementem bez přídavného 

chlazení převodovky. Pro použití delšího cyklu míchání vyžaduje přídavné chlazení oleje 

převodovky.  

Míchací lopata je určena pro nasazení za normálních atmosférických podmínek do teploty -2°C. Pro 

svůj provoz vyžaduje přívod tlakové energie z hydraulického agregátu, zpravidla nakladače, na 

který je zavěšena příslušným závěsným systémem a připojena vysokotlakovými hadicemi. 
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Technické parametry Míchací lopaty ML 1 

 

Pracovní objem lopaty  2 m3 

Max. příkon pohonu  85 kW 

Hydraulický přívod tlakového oleje max 300 bar při 190 l/min 

Výpočtové otáčky míchacího bubnu  40 ot/min 

Výpočtová síla na 1 zub 40 kN 

Vstupní otvor 2600 x1500 

Max. doba chodu lopaty při plném zatížení za 1 hodinu 

provozu bez přídavného chlazení 
5 x 1 minuta 

Max. zatížení bez chlazení  přerušení provozu 27 kW 

Výkon přídavného chlazení  

umožňujícího nepřetržitý provoz   
4 kW 

Míchaná hlína prosívaná, 

s obsahem frakce kamene 
32/63 mm 

Hmotnost lopaty 2640  kg 

Hlavní rozměry lopaty    

délka x šířka x výška  
3,15x1,89x1,69 m 

 

Nosná část konstrukce lopaty je svařenec skříně s úchyty pro upevnění na rameno nakladače. 

V bocích skříně jsou ložiskové domky pro uložení míchacího bubnu. Na dolní stěně skříně je 

šrouby upevněn výměnný pevný břit z otěruvzdorné oceli. 

 

Pohon míchací lopaty ML 1 je realizován planetovou převodovkou s pístovým hydromotorem 

a řetězovým převodem na drticí buben. Ovládání pohonu je zajišťováno řídícími systémy 

nakladače. 

 

 

 

 

      


